
足　利　市

年度

市道小俣町31号線　道路改良工事

設計書

令和5（2023）



総括表

条件付一般

　足利市 小俣町

千円 予算対比額

【工事延長　59.2m　幅員4.0m】
排水構造物工
　管(函)渠型側溝(B300-H300)　　　 　　L=37.0m
　管(函)渠型側溝(B300-H400 蓋別体)　　L=18.2m
　管(函)渠型側溝(B400-H400)　　　 　　L= 3.7m
舗装工
　上層路盤(M40 t=15cm)　 　　 　　　　A=202m2
　表層(ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒As t=5cm)  　A=213m2
【設計理由】
道路が狭隘なため、改良して生活及び交通の利便の向上を図る。

 

予定工期 　　月　　日～　  月　　日まで　　日間

消費税相当額

工
　
事
　
概
　
要

工事価格

請負工事費計

予算科目
事 節款 項 目

工事名 市道小俣町31号線　道路改良工事

工事箇所
　予算額

過不足理由

・予算措置

市・受 施　工
現　説 指　名 部長専 前金払 部分払 国・県 併　合
有・無 随　意 選考委 有・無工事番号

令和5（2023）
年度

（回）



                                        

05-00000000000-40                               

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表 

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

道路改良
   １式   

Y0HZZ      

道路土工
   １式   

Y0H1Y      

掘削工
       1         式    

Y0H1Y200   

残土処理工
       1         式    

Y0H1Y205   

カルバート工
   １式   

Y0H20      

プレキャストカルバート工
   １式   

Y0H2025G   

プレキャストボックス B300-H300
       2.9       ｍ    

Y0H2025G674

プレキャストボックス B600-H600
       2.8       ｍ    

Y0H2025G674

排水構造物工
   １式   

Y0H25      

作業土工
       1         式    

Y0H25200   

側溝工
   １式   

Y0H25201   

管（函）渠型側溝 B300-H300
      37.0       ｍ    

Y4519360000

管（函）渠型側溝 B300-H400
蓋別体       18.2       ｍ    

Y4519360000

管（函）渠型側溝 B400-H400
       3.7       ｍ    

Y4519360000

敷調整コンクリート
       0.4      ｍ３   

Y4519360000

小口止め
       1        箇所   

Y4519360000

既設水路取付
       1        箇所   

Y4519360000



                                        

05-00000000000-40                               

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表 

集水桝・マンホール工
   １式   

Y0H25203   

現場打ち集水桝 B500×500-H600
細目 T-25        1         基    

Y0H25203B1R

現場打ち集水桝 B800×800-H1000
細目 ボルト固定 2枚割 T-25        1         基    

Y0H25203B1R

構造物撤去工
   １式   

Y0H09      

構造物取壊し工
   １式   

Y0H0921D   

コンクリート構造物取壊し
       2        ｍ３   

Y0H0921D43Y

舗装版切断
      14.1       ｍ    

Y0H0921DA6E

舗装版破砕
     112        ｍ２   

Y0H0921DA6G

運搬処理工
   １式   

Y0H092HO   

殻運搬 コンクリート（鉄筋）
       2        ｍ３   

Y0H092HOA0K

殻運搬 アスファルト
       4        ｍ３   

Y0H092HOA0K

殻運搬 舗装版切断汚泥
       0.1      ｍ３   

Y0H092HOA0K

舗装
   １式   

Y0IZZ      

舗装工
   １式   

Y0I24      

舗装準備工
   １式   

Y0I24211   

不陸整正 M40
平均厚t=3㎝       11        ｍ２   

Y0I24211437

アスファルト舗装工
   １式   

Y0I24212   

上層路盤（車道・路肩部） M40 t=15cm
     202        ｍ３   

Y0I24212A1L



                                        

05-00000000000-40                               

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表 

上層路盤（車道・路肩部） ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生As安定処理(40)-50
t=7cm       15        ｍ３   

Y0I24212A1L

基層（車道・路肩部） ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生粗粒As(20)-75
t=5cm       15        ｍ２   

Y0I24212A1N

表層（車道・路肩部） ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒As(20)-50
t=5cm      213        ｍ２   

Y0I24212A1S

表層（車道・路肩部） ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒As(20)-75
t=5cm       15        ｍ２   

Y0I24212A1S

区画線工
   １式   

Y0I33      

区画線工
   １式   

Y0I33200   

溶融式区画線 実線　１５ｃｍ
       8         ｍ    

Y0I3320043T

溶融式区画線 破線　３０ｃｍ
       4         ｍ    

Y0I3320043T

溶融式区画線 破線　４５ｃｍ
       2         ｍ    

Y0I3320043T

区画線消去 削取り式
       4         ｍ    

Y0I332004DX

仮設工
   １式   

Y0I36      

交通管理工
   １式   

Y0I36232   

交通誘導警備員
       1         式    

Y0I36232Y21

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　
　１式　　

共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　
　１式　　

＊＊共通仮設費計＊＊
　１式　　

＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　
　１式　　

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　
　１式　　
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工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表 

＊＊工事原価＊＊
　１式　　

一般管理費等　　　　　　　　　　　　　
　１式　　

契約保証費　　　　　　　　　　　　　　
　１式　　

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　
　１式　　

＊＊工事価格＊＊
　１式　　

＊＊工事価格計＊＊
　１式　　



(■：適用する　□：適用しない)

■ 1
□ 2
□ 3 月
□ 4
□ 5

足利市が発注する工事で現場代理人の兼任については次のとおりとする。
■ 兼任可

■ 兼任を認める工事の件数は２件までとし、いずれも請負代金額が４０００万円未満であること。

ただし、兼任する工事が令和５(２０２３)年３月３１日までに契約している場合は、３件まで認める。
□ 兼任不可

□ 請負代金額が４０００万円未満となった時は兼任可とする。
□ 請負代金額が４０００万円未満であっても、兼任不可とする。

■ 1

□ 1 舗装技術者の配置
①本工事において、舗装工事の施工、品質管理等を適正に行い、舗装工作物の品質確保を図るため、舗装に関する資格を有す
　る技術者（以下、「舗装技術者」という。）を配置するものとする。
②舗装技術者は、主任技術者又は監理技術者（以下、「主任技術者等」という。）を補佐し、舗装に関する知識・技術をもっ
　て舗装工作物の品質確保に寄与するほか、舗装工の施工時において当該工事の現場に従事し、舗装工の施工に関する現場、
　出来形、品質等の管理について主任技術者等と連携して業務に当たるものとする。
③舗装技術者の配置を要する期間は、下記のものを実施する期間とする。

□ 路盤
□ アスファルト舗装
□ その他（　　　　　　）

④舗装技術者は、本工事の請負人（以下、「元請負人」という。）と直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、社団法人
　日本道路建設業協会が実施する舗装施工管理技術者資格試験に合格して、同協会会長から舗装施工管理技術者資格者証の
　交付を受けた１級又は２級舗装施工管理技術者とする。なお、恒常的な雇用関係とは、契約日現在で３ヶ月以上雇用して
　いることをいう。
⑤下請負人からの舗装技術者の選任の可否

□ 選任を可とする。
□ 選任を不可とする。

　舗装工を下請負により施工する場合で、当該下請負人（第一次下請負に限る。）から舗装技術者を選任する場合は、上記
　④の「元請負人」とあるのは「下請負人」と、「契約日」とあるのは「下請契約日」と読み替えるものとする。

□ 1 路面標示施工技能士の配置
①本工事において、路面標示設置工事の施工、品質管理等を適正に行い、路面標示の品質確保を図るため、路面標示に関する
　資格を有する技術者（以下、「路面標示施工技能士」という。）を配置するものとする。
②路面標示施工技能士は、主任技術者又は監理技術者（以下、「主任技術者等」という。）を補佐し、路面標示に関する知識
　・技術をもって路面標示の品質確保に寄与するほか、路面標示の施工時において当該工事の現場に従事し、路面標示の施工
　に関する現場、出来形、品質等の管理について主任技術者等と連携して業務に当たるものとする。
③下請負人からの路面標示施工技能士の選任を可とする。

■ 1
■ 2
■ 3

■ 1
年 月

□ 2 その他　内容：

■ 1

□ 2 その他　内容：

□ 1
Ａ．施工方法：
Ｂ．機械施設：
Ｃ．作業時間：

□ 2

□ 3 その他　内容：

法定外労災保険
の　　付　　保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵等)のため、次のとおり行うこと。

設計図書に記載がない場合においても調査しそれぞれの管理者の立会いを求め、管理者不明の占用物件を発見した場合に
は、その位置を確認すること。また、その結果を図面に記し、監督員に提出し協議すること。

境界杭の管理においては、控え長の写真を撮り、また復元時においても写真で記録を残すこととし、工事写真帳に添付す
ること。

8
用 地 関 係

6

境 界 関 係

舗装技術者の
配置関係

路面標示施工技能士
の配置関係

公害対策関係

総 則

その他　内容：

頃、解決の見込みである。

事前調査関係

本工事に必要な関係官公署、企業等への諸手続きは、請負者が行う。

　なお、令和

　特　記　仕　様　書 

工事施工に先立ち境界杭を確認するとともに、工事によりその保全が難しい場合においては引照点をとることとし引照点
の設置及び境界杭の復元時には隣接土地所有者の立会いを求め、設置すること。

本工事の着手と完成時に、付近の家屋及び工作物等の概観調査を行い、工事による影響を把握すること。なお、調査方
法、範囲等については監督員と協議すること。

の条件があるので、工程等に注意すること。

本工事に先立ち、地下埋設物等の「事前調査チェックシート」を監督員に提出すること。

項 目
適用範囲

工事用地等に未処理部分があるので、監督員と協議のうえ、立入り等を行うこと。

本工事請負者は、足利市工事請負契約書、設計図面に基づく他、「栃木県土木工事共通仕様書（平成３１(２０１９)年版）」、「栃木県CALS/EC
電子納品運用に関するガイドライン（案）（平成２６年４月版）」及び、本特記仕様書によるものとする。

その他不明の点がある場合は、監督員と協議して施工すること。

工 程 関 係

事 項

本工事の工期は、週休２日制及び雨天、その他年末年始休暇等を見込んでいる。

頃まで施工中なので、工程等に注意すること。
と協議の結果、

河川工事に関する工事であるため、出水期を考慮している。
本工事区間は、現在 工事が

現場代理人の
専任関係



項 目 事 項

■ 1

■ 2

■ 3

□ 4 その他　内容：

□ 1

□ 2

□ 3
□ 4 その他　内容：

□ 1

□ 2 その他　内容：

□ 1
□ 2

□ 3 その他　内容：

■ 1
①

■ 2
■

①

②
□ 残土の処分場所は、
■ □

■

■

■
①

②

③ □篠崎建設㈲ 足利市樺崎町字馬坂地内
□トウワ建設㈱ 足利市名草下町字持舟地内
■イズム鉱業(株) 足利市小俣町地内
□足利市清掃事業㈱ 足利市久保田町地内
□㈲石原運輸 足利市福富町地内

④

土砂処理条件（小割･仮置き等）
土砂捨土処理について

建設副産物等の管理基準関係

建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票（マニュフェスト）」の交付・回収した各票を監督
員に提示し確認を受けること。

ハ）

排水工(濁水処
理を含む)関係

河川土工等で、河川を汚濁させる場合は事前に協議のうえ、その対策の措置を講ずること。
濁水、湧水等の処理で次の対策を行うこと。
　　　　内容：

一般交通の支障となる箇所には、交通安全管理に十分注意し、道路工事保安施設設置基準により保安施設等を設置し施工
すること。

安全対策関係

交通誘導警備員は、設計上、下表のとおり見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。

2 2 4

仮設備の構造及び、その施工法を次のとおり指定する。
　　　　内容：

工事用道路関係

仮 設 備 関 係

全作業員に対して工事期間中定期的に安全教育、研修訓練を、月１回・半日以上必ず行い、施工計画書等に明記するこ
と。特に、作業員が変わったとき及び、作業内容に変更があったときは必ず行うこと。

搬入路の取扱は、次のとおり行うものとする。

周辺道路への損傷を把握するため、着工前と完成後に現状調査を実施すること。

　　　　内容：

交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし配置場所は監督員と協議するものとする。

仮設道路を次のとおり設置する。
　　　　内容：

km
木材
□

夜間発生の土砂は、仮置きして運搬捨土するものとする。

※上記については、積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。

建設副産物関係

　なお、回収したマニュフェストについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえ、５年間保存すること。

残土の処分場所は、８㎞の範囲内に処理すると想定するが、発注後、請負者の裁量により処分地を確保
するものとし、運搬距離については別途協議する。

捨土の種類

コンクリート、アスファルトコンクリート及び木材の分別解体・再資源化について

土砂処理場所
指定処分A とする。

■ ■ 4.2
□ □ km

再資源化施設

建設発生土処理先の見やすい場所に必ず標識を掲げること。

処理条件

□ □ km

運搬距離

□

アスファルト塊、コンクリート塊の建設廃棄物は径３０㎝未満に小割りし、資源化施設（破砕工場）に持込み、処
分するものとする。

□

指定処分B

km

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

処理について

運搬距離
□

km

再資源化施設 □

日数 配置人員 人数

最大寸法３０㎝未満の塊を含む土砂を処理することは可。
ロ） 日曜・祭日・夜間の捨土は原則として不可。

イ）

km

本工事から発生するアスファルト廃材、コンクリート廃材及び木材は、足利市建設副産物の管理基準により、適正
に処理するものとする。

残土の処分場所は、４㎞の範囲内に処理すると想定するが、発注後、請負者の裁量により処分地を確保
するものとし、運搬距離については別途協議する。

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

岩塊は、径３０㎝未満に破砕するものとする。

建設副産物等の処理基準関係

交通誘導警備員B

上記は積算上の条件を明示するものであり、日数及び人数を指定するものではない。

区分

1

2

3

昼間勤務（８：００～１７：００）
（うち交代要員0人）
夜間勤務（２０：００～５：００）
（うち交代要員0人）
２４時間勤務
（うち交代要員0人）

現場条件
日数 配置人員 人数

交通誘導警備員A



項 目 事 項

■
①

② ■㈱フライトワン 足利市真砂町地内

なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。

■ 3
① 請負者は、再資源化施設に対して、 再生材の供給確認書(様式ー２)

②

③

④

□ 4

□ 5

□ 6 その他　内容：

□ 本工事は、六価クロム溶出試験の対象工事であるので次のとおり行うものとする。
① 平成３年８月２３日付け環境庁告示第４６号に規定される測定方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に

適合することを確認する。分析の結果、六価クロムの溶出量が土壌環境基準（0.05mg/l）を超えた場合は速やかに監督
員と協議すること。

② 検体

■ 1

□ 1
： ：
： ：

■ 2
①

②

③
■ 3 その他

■ □
1 工事着手前に起工測量を行い、監督員と協議すること。
2 本工事は標準工期が確保されていないため、本市議会の承認を得られた場合には工期を変更する予定である。

現場内使用の有無
請負者は、工事の施工にあたって、次の事項を遵守するものとする。

当該工事箇所特有の特記事項　　 あり（特有の特記事項は以下のとおり）

搬 出 場 所

請負者は、再生材（再生加熱アスファルト混合物を除く）の利用にあたっては、「再生材の利用基準」（栃木県県土整備部制定）を準拠する
こととし、現場搬入開始時には目視による品質確認状況を写真に記録するとともに、「再生クラッシャーラン品質確認状況報告書」を作成の
うえ、速やかに監督員に提出するものとする。なお、報告書については、当該工事における再生材の搬入開始時に１枚作成し、その他供給元
を変更する毎に最初の搬入時に１枚作成する。

数 量

電波法の遵守･不法無線局搭載車両の使用禁止とし、不法無線局を搭載、又は使用している場合は、早急に不正状態を
解消する措置を講ずること。

土砂等を運搬する大型自動車（最大積載量５ｔ以上）は、｢ダンプカー規制法」により規制をうけるので、法を遵守す
ること。

建設発生土の搬出先への情報提供要領関係

以上のことにつき、下請け業者、資材運搬業者等にも十分に指導すること。

濁水

工事現場において、不審物等を発見した場合は、直ちに関係機関へ連絡し適切に処理を行うこと。

　本工事については、建設発生土の工事間利用を促進するためＪＡＣＩＣに工事データを登録している。設計図書の照査
（共通仕様書1-1-3-2）、または設計図書の変更により、工事データに変更が生じる場合は、登録内容を変更するものと
する。

目視により形状に異常が認められた場合や監督員が指示した場合、請負者の責任において現場搬入材から資料を採取し、公的試験機関（公益財
団法人　とちぎ建設技術センター）での材料試験により品質管理を行い、その記録を監督員に提出するものとする。

建設副産物関係

危機管理
対応関係

環境対策関係

その他

工事現場発生品（建設リサイクル法における特定建設資材を除く。）があるので、その取扱は次のとおり行うものとする。
品 名

なし

※上記については、積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。

請負者は、再生材（再生加熱アスファルト混合物を除く）を使用する場合、６ヶ月以内の材料試験成績表を提出し承認を受けるものとする。
なお使用時期と承認時期がずれる場合は、最新の材料試験成績表を、再度提出し承認を受けること。

により供給の可否を確認し、監督員に提出するこ

と。なお、再生材が受給不能な場合は、別途協議すること。

再生材の利用基準関係（再生クラッシャーラン、再生加熱アスファルト混合物）

対象工種： 検体数（施工前段階）：

舗装版切断作業時に発生する濁水の処理について
処理について

本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45
年法律第137号）」に基づき適正に処理しなければならない。

処理施設 ■

建設発生土情報交換システム関係

　本工事から発生する建設発生土を１００ｍ3以上、当該工事現場の市町村から他の市町村へ搬出する場合には、「建設発
生土の搬出先への情報提供要領」に基づき、実施するものとする。

運搬距離
11.5 km
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位置図

（都市建設部道路河川整備課）

19 足利市 小俣町

S=1/2500(A3)

 
図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名

位　置　図

令和５年度工事施工区間　L=59.2m
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平面図

（都市建設部道路河川整備課）
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S=1/500(A3)
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図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名

平　面　図
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縦断図

（都市建設部道路河川整備課）

39 足利市 小俣町

図　示

 
図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名
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標準横断図

（都市建設部道路河川整備課）
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図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名
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標準横断図
（都市建設部道路河川整備課）

49 足利市 小俣町

 

S=1/100 (A3)

図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名
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横断図

（都市建設部道路河川整備課）
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図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名
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横断図
（都市建設部道路河川整備課）

59 足利市 小俣町

 

S=1/100 (A3)

図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名
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小構造物図①

（都市建設部道路河川整備課）

足利市 小俣町

S=1/25(A3)
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図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名

品  名 規　格 単　位 数　量

個

備　考

10ｍ当り

B300-H300 5.00

ｍ3

管(函)渠型側溝

敷モルタル 1：3

基礎砕石 RC-40 ｍ2

0.4*0.03*100.12

0.45*104.50

品  名 規　格 単　位 数　量

個

備　考

10ｍ当り

5.00

ｍ3

管(函)渠型側溝

敷モルタル 1：3

基礎砕石 RC-40 ｍ2

0.4*0.03*100.12

0.45*104.50

品  名 規　格 単　位 数　量

個

備　考

10ｍ当り

5.00

ｍ3

管(函)渠型側溝

敷モルタル 1：3

基礎砕石 RC-40 ｍ2

敷モルタル(1：3)

基礎砕石(RC40)

民地側車道側

B300-H400 蓋別体型 B400-H400

0.57*105.70

0.52*0.03*100.15

民地側車道側

敷モルタル(1：3)

基礎砕石(RC40)

敷モルタル(1：3)

品  名 規　格 単　位 数　量 備　考

コンクリート ｍ3

ｍ2型枠

18-8-25BB 0.4*0.455*0.150.02

1箇所当り

0.15*0.455*2+0.3*0.3

+0.4*0.455

0.40

差筋 D13 SD345 kg

側面図

差筋

差筋

正面図

小口止め

民地側車道側

管(函)渠型側溝(B300-H300) 管(函)渠型側溝(B400-H400)

0.15*4*0.9950.597

管(函)渠型側溝(B300-H400(蓋別体))

小構造物図①

基礎砕石(RC40)
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小構造物図②

（都市建設部道路河川整備課）

足利市 小俣町
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図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名

品  名 規　格 単　位 数　量

個

備　考

10ｍ当り

ボックスカルバート B300-H300 5.00

コンクリート ｍ3

ｍ2

基礎砕石 RC-40 ｍ2

型枠

18-8-25BB 0.64

0.10*2*102.00

0.64*106.40

0.64*0.10*10

品  名 規　格 単　位 数　量

個

備　考

10ｍ当り

ボックスカルバート 5.00

コンクリート ｍ3

ｍ2

基礎砕石 RC-40 ｍ2

型枠

18-8-25BB

0.10*2*102.00

基礎コンクリート(18-8-25BB)

基礎砕石(RC40)

基礎コンクリート(18-8-25BB)

基礎砕石(RC40)

B600-H600

1.06*0.10*101.06

1.06*1010.60

箱抜き(□300)

グレーチング(細目 T-25)

コンクリート(18-8-25BB)

基礎砕石(RC40)

①9.612 ②9.614

コンクリート(18-8-25BB)

基礎砕石(RC40)

箱抜き(Φ250)箱抜き(□400)

集水桝(B500*500-H600)

品  名 規　格 単　位 数　量

1基当り

コンクリート ｍ318-8-25BB

基礎砕石 RC-40 ｍ2 0.81

枚 1.00 受枠含む細目 T-25

+0.3^2*0.15*2)

備　考 品  名

コンクリート

基礎砕石

グレーチング

②9.641

③9.961

②①
① ②

③

集水桝(B800*800-H1000)

0.9^2

グレーチング(細目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定)

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(B300-H300)

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(B600-H600)

小構造物図②

細目 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚割

単　位 数　量

ｍ3

ｍ2

枚 1.00 受枠含む

1.1^2*1.15-(0.8^2*1.0

+0.6^2*0.15+0.125^2*3.14*0.15+0.4^2*0.15)

備　考

1基当り

0.66

規　格

18-8-25BB

RC-40

足掛金物 幅300㎜ 本 2.00

足掛金物

足掛金物

箱抜き(□600)

①9.641

補強鉄筋 補強鉄筋

補強鉄筋 補強鉄筋

グレーチング

補強鉄筋 D13 SD345 kg 0.5*2*0.9950.995

補強鉄筋 D13 SD345 kg (0.8+0.45+0.6)*0.9951.840

補強鉄筋

補強鉄筋

補強鉄筋10.050

10.461

0.8^2*0.85-(0.5^2*0.60.36

1.2^21.44
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主
要
地
方
道
桐
生

No.0

No.1

No.2

No.2+15.1

KBM 10.000(水道バルブ)

表層(ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒As(20)-75 t=5cm) A=15m2
基層(ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生粗粒As(20)-75 t=5cm) A=15m2
上層路盤(ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生As安定処理(40)-50 t=7cm) A=15m2

表層(ｴｺｽﾗｸﾞ入り再生密粒As(20)-50 t=5cm) A=213m2
上層路盤(M40 t=15cm) A=213m2

①

②

③
④

区画線工

実線 W=15cm 白

破線 W=30cm 白

破線 W=45cm 白

①+② = 2.5+5.9 = 8.4m

③ = 1.0×4 = 4.0m

④ = 0.5×3 = 1.5m

市道小俣町31号線道路改良工事

 

舗装平面図

（都市建設部道路河川整備課）

足利市 小俣町

S=1/500(A3)
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図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名

舗　装　平　面　図
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主
要
地
方
道
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生

No.0

No.1

No.2

No.2+15.1

L=2.7m

縁
石

縁
石L=1.8m

区
画
線L=0.6m

区
画
線L=3.7m

①

②

⑤

側溝② L=2.8m

③

④

S=1/500(A3)

側溝① L=3.8m

側溝③ L=3.8m

舗装版取壊し A=112m2

舗装版切断
①+②+③+④+⑤

=1.5+1.5+0.6+0.6+9.9

=14.1m

L=4.5m

L=3.8m

A=0.2m2

V=0.7m3

A=0.06m2

V=0.2m3

L=2.8m

A=0.3m2

V=0.8m3

L=3.8m

A=0.2m2

V=0.7m3

縁石 側溝① 側溝② 側溝③

撤去構造図 S=1/25(A3)
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撤去平面図

（都市建設部道路河川整備課）

足利市 小俣町

S=1/500(A3)
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図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名

撤　去　平　面　図



横断図

GH =  10.023

GH =  9.940

FH =  9.631

FH =   9.694

FH =  9.973

GH =  9.993

NO.39
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NO.36

NO.8（No.8-17.6,No.8+8.7）
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VERSION=3.0

VERSION=3.0

DL =50.000

2.00％ 2.00％

GH =  45.800
FH =  45.800

1:1.0 1:
1.
0

1.50％ 1.50％
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DL =10.000
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As

Gp-Cp-2E(ZM)

（歩車道境界用）
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（
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NO.2+15.1

NO.2+13.3
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掘削=1.083㎡

掘削=0.350㎡

掘削=0.608㎡

床堀=0.828㎡

床堀=0.694㎡

床堀=0.750㎡

埋戻(RC100)=0.266㎡

埋戻(RC100)=0.191㎡

埋戻(RC100)=0.190㎡

埋戻(発生土)=0.259㎡

埋戻(発生土)=0.278㎡

埋戻(発生土)=0.303㎡

(0.328㎡)
AsW=1.500m

AsW=1.450m

(0.834㎡)
(0.236㎡)

(No.0+1.4～No.1)
掘削=0.470㎡

床堀=0.729㎡

埋戻(RC100)=0.195㎡

埋戻(発生土)=0.295㎡

掘削=1.180㎡

AsW=1.450m

AsW=5.40m

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(B600-H600)

L=2.8m

管(函)型側溝(B300-H300)

L=3.7m

管(函)型側溝(B400-H400)

床堀=1.860㎡

埋戻(RC100)=0.950㎡

床堀=0.719㎡

埋戻(RC100)=0.188㎡

埋戻(発生土)=0.293㎡

L=3.7m

床堀=0.939㎡

埋戻(RC100)=0.194㎡

埋戻(発生土)=0.363㎡

NO.2+15.1

AsW=3.500m

DL =9.000 DL =9.000

DL =9.000

DL =9.000

DL =9.000

DL =9.000

土　工　図

蓋別体

(No.2+15.1～17.3)

AsW=8.50m
掘削=1.445㎡
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土工図

（都市建設部道路河川整備課）

足利市 小俣町

S=1/100 (A3)

(参考)

1参考

図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名
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土工図
（都市建設部道路河川整備課）

1参考 足利市 小俣町

(参考)

S=1/100 (A3)

図面名足　利　市

縮　　尺

枚の内 施工位置

日　　付査 図設 計製 図

変 更 事 項

工 事 名
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